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Leeflijnen



Module n°6 van 7

1° Valbeveiligingssystemen

2° Verankeringspunten

3° Werken in besloten ruimtes

4° Werken op koord

5° Rescue

6° Leeflijnen
7° Jaarlijkse inspectie
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ÅLV201 SPEEDLINE

ÅSPIDERLINE III

ÅSPIDERLINE II



LEEFLIJNEN

Wanneer we 2 of meer ankerpunten met mekaar

verbinden, dan spreken we van een . Dit is

nuttig voor verplaatsingen over een grotere afstand

zonder de connectie met het valbeveiligingssysteem

te verliezen.



LEEFLIJNEN



LEEFLIJNEN

U kunt deze module LEEFLIJNEN ook volgen op de                                                  

p 7 of in onze                        p 386-387:



LEEFLIJNEN

De Europese norm EN795 bepaalt 2 types leeflijnen:

TYPE C = met flexibele lijn (kabel)

TYPE D = op rail

Ons gamma LEEFLIJNEN 2015 bestaat uit: 

* SPIDERLINE IV is de vervanger van de SPIDERLINE II

TYPE NAAM PRODUCT LENGTE EIGENSCHAP MATERIAAL

C LV201 SPEEDline 20m TIJDELIJK BANDLUS

C SPIDERLINE II ONBEPERKT PERMANENT INOX KABEL

Ons gamme LEEFLIJNEN 2016 wordt aangevuld met:

TYPE NAAM PRODUCT LENGTE EIGENSCHAP MATERIAAL

C SPIDERLINE III 30m PERMANENT INOX KABEL

C LV301 KABELline 12m TIJDELIJK INOX KABEL

C GPSline ONBEPERKT PERMANENT INOX KABEL

D T-REXline ONBEPERKT PERMANENT ALU RAIL

C SPIDERLINE IV * ONBEPERKT PERMANENT INOX KABEL
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LV201 SPEEDLINE

Bestaat uit 4 componenten:

ÅA en D zijn de 2 ankerpunten. Met behulp van 2 

musketons type AM002, kunnen deze rond een vaste 

structuur worden bevestigd.

ÅB is de bandlus van 35mm breed, 18m lang

ÅC is de spanner en regelt tegelijkertijd de gewenste 

lengte. De lengte is minimum 2,5m en maximum 20m 

inclusief de ankerpunten A en D.

geschikt voor 2 personen
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Wanneer een persoon, die aan de leeflijn is geconnecteerd, valt 

is het noodzakelijk om een dubbele valruimte te voorzien:

1. De valruimte van het gebruikte valstopsysteem (bvb bij

een energie-absorber in situatie F0 = 2m)

+

2. De extra valruimte van de flexibele leeflijn. Vb.: 3m. Alle 

informatie hierover vindt u op de gebruiksaanwijzing van 

het product.

1. + 2. Totale valruimte. In dit voorbeeld: 2 + 3 = 5 meter

LV201 SPEEDLINE
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SPIDERLINE III

Dit is onze meest eenvoudige permanente 

leeflijn:

A B C D E

Ankerpunt 

eindbevestiging

Absorber Kabel Spanner Ankerpunt 

eindbevestiging

LV504

(of LV506)

LV511 LV040 LV516 LV504

(of LV506)



SPIDERLINE III

A / E Ankerpunten eindbevestiging

LV506

LV504

ÅAnkerpunt eindbevestiging in roestvrij 

staal

Å3 bevestigingsgaten

ÅGewicht: 1kg

ÅAnkerpunt eindbevestiging in roestvrij 

staal

Å1 bevestigings-tige

ÅGewicht: 430 gr



SPIDERLINE III

A / E Ankerpunt eindbevestiging 

op paal

LV521

LV506LV504

Bevestigingsplaat eindverankering

LV506

LV522

Ankerpunt

Paal eindverankering



Å uit inox staal

ÅBestaande uit 7 kabelbundels en 

19 kabels van �‡ 8 mm

ÅGewicht: 250 g/meter

SPIDERLINE III

LV516

LV511

Å uit roestvrij 

staal met een ABS carter

ÅAfmetingen: 42 x 15 x 8 cm

ÅLijnspanner uit inox staal

ÅLengte: van 25 tot 35 cm

ÅGewicht: 1 kg

LV040

B Absorber C Kabel D Spanner

LV511 LV040 LV516

B

C

D


