
Protezione delle mani

VE530V2
LAVORI CON RESISTENZA CHIMICA PROLUNGATA

Guanto chimico, che unisce comfort e flessibilità, ideale per l'industria alimentare

Certificazioni e norme

CATEGORIA III

EN 388
3 1 1 0 X

EN ISO 374-1
TIPO A
AKLMNPST

EN ISO 374-5

Protegge contro i rischi

Chimici

Benefici

Prestazioni

∙ Molto spesso e lungo per una maggiore protezione di tutto il braccio

Compatibilità

∙ Compatibile con gli alimenti

Campi di utilizzo

Petrolchimico•

Pulizia•
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Protezione delle mani

VE530V2
LAVORI CON RESISTENZA CHIMICA PROLUNGATA

Guanto chimico, che unisce comfort e flessibilità, ideale per l'industria alimentare

Dettagli - Norme

EN388:2016+A1:2018
3 [0-4] RESISTENZA ALL'ABRASIONE
1 [0-5] RESISTENZA AL TAGLIO
1 [0-4] RESISTENZA ALLO STRAPPO
0 [0-4] RESISTENZA ALLA PERFORAZIONE
X [A-F] RESISTENZA AL TAGLIO SECONDO ISO
13997

EN 374
A : MÉTHANOL
K
L
M
N
P
S
T

Dettagli tecnici

Tipo di guanto Guanto impermeabile

Gamma di guanti Guanto impermeabile non talcato

non rinforzato

Tipo di guanti impermeabili Non supportato

Livello di spalmatura Completamente spalmato

Spalmatura Lattice, Neoprene

Finitura della spalmatura Texture dal buon grip

Numero di spalmature Spalmatura singola

Finitura interna Floccato

Spessore (mm) 0,70

Livello di protezione del braccio Lunghezza: avambraccio (< 400

mm)

Colore Nero

Taglia 6, 7, 8, 9, 10

Tipo di imballaggio Venduto in sacchetti singoli

Imballaggio

Unità di vendita: Venduto in sacchetti singoli

120 coppie /box
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Protezione delle mani

VE530V2
LAVORI CON RESISTENZA CHIMICA PROLUNGATA

Guanto chimico, che unisce comfort e flessibilità, ideale per l'industria alimentare

Tabella di permeazione

Prodotti chimici Lettera CAS # Livello di permeazione Tempo di permeazione (minuti) Degradazione media

Methanol A 67-56-1 2 30 15.5%

Sodium hydroxide 40% K 1310-73-2 6 480 -6.8%

Sulphuric acid 96 % L 7664-93-9 4 120 21.0%

Nitric acid 65% M 7697-37-2 6 480 18.4%

Acetic acid 99% N 64-19-7 3 60 23.4%

Hydrogen peroxide 30% P 7722-84-1 6 480 3.4%

Hydrofluoric acid 40% S 7664-39-3 6 480 X

Formaldehyde 37% T 50-00-0 6 480 8.1%
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2.01.530
长期耐化学风险作业

手部防护
化学手套，兼具舒适性和灵活性，是食品工业的理想选择

物流信息

产品代码 颜色 尺码 六位码 条形码 箱码 重量

GWE530C102BK
06
[ VE530V206 ]

黑色 06 2.01.530 3295249315252 13295249315259 120 12 14.0 kg 29.6
cm

44.8
cm

32.0
cm

GWE530C102BK
07
[ VE530V207 ]

黑色 07 2.01.530 3295249315269 13295249315266 120 12 16.0 kg 29.6
cm

44.8
cm

32.0
cm

GWE530C102BK
08
[ VE530V208 ]

黑色 08 2.01.530 3295249315276 13295249315273 120 12 16.0 kg 29.6
cm

44.8
cm

32.0
cm

GWE530C102BK
09
[ VE530V209 ]

黑色 09 2.01.530 3295249315283 13295249315280 120 12 16.5 kg 29.6
cm

44.8
cm

32.0
cm

GWE530C102BK
10
[ VE530V210 ]

黑色 10 2.01.530 3295249315290 13295249315297 120 12 17.0 kg 29.6
cm

44.8
cm

32.0
cm

箱规

最低销售

箱长

箱宽

箱高

17/10/2026
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