APOLLON VV733 Orange fluo-noir (C224)
:@ TRAVAUX MILIEU HUMIDE

: . Gant mécanique, idéal en milieu humide disposant d'une forte respirabilité et
Protection des mains facilement repérable avec son support fluo

Avantages spécifiques

~ Performance

- Grande |égéreté pour une dextérité optimale
® Visibilité

- Support fluo permettant de faciliter le repérage visuel du gant

Applications

w

 Agriculture

» Travaux publics
Certifications et normes « Second ceuvre / Artisans
+ Maintenance
c € CATEGORIE II « Automobile
e Industrie forestiéere

EN 388
2121X

Protege contre les risques

Usure
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APOLLON VV733 Orange fluo-noir (C224)
:@ TRAVAUX MILIEU HUMIDE

Gant mécanique, idéal en milieu humide disposant d'une forte respirabilité et

Protection des mains

Détails - Normes

EN388:2016+A1:2018

2 [0-4] RESISTANCE A L'ABRASION

1 [0-5] RESISTANCE A LA COUPURE

2 [0-4] RESISTANCE A LA DECHIRURE

1 [0-4] RESISTANCE A LA PERFORATION
X [A-F] RESISTANCE A LA COUPURE SELON ISO
13997

facilement repérable avec son support fluo

Détails techniques

Type de gant

Famille de gants

Type de gant mécanique
Fibre

Niveau d'enduction
Matériau de I'enduction
Finition de I'enduction
Nombre d'enduction
Jauge

Avantage supplémentaire
Couleur

Tailles

Type de conditionnement

Conditionnement

Gant mécanique
Gant tricoté enduit
Tricoté

Polyester

Enduction palmaire
Latex

Texturée agrippante
Simple enduction
13

Reach, Brochable
Orange fluo-noir
7,8,9,10

en sachet individuel

Unité de vente: en sachet individuel

120 paires /carton
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Safety gloves

APOLLON VV733

WORKS IN WET ENVIRONMENT

Mechanical glove with high breathability and easy to spot with its fluorescent

backing, ideal in wet conditions

Logistics information
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dp.product.
weight

7.4kg 0.29
8.0 kg 0.29
gs2akg 0%
8568kg  02°
7.2kg 296
7.8kg 302
8.6 kg 206
8.5kg 294
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