ARBEITEN MIT VERLANGERTER CHEMISCHER AUSSSETZUNG

Chemikalienhandschuh zum Schutz vor Olen und Kohlenwasserstoffen, der
Handschutz vollstandigen Schutz des Arms und gute Griffsicherheit bietet

@ PETRO VE766
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ARBEITEN MIT VERLANGERTER CHEMISCHER AUSSSETZUNG

Chemikalienhandschuh zum Schutz vor Olen und Kohlenwasserstoffen, der
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Handschutz vollstandigen Schutz des Arms und gute Griffsicherheit bietet
Details - Normen Technische Details
Produkttyp Wasserdichter Handschuh
EN388:2016+A1:2018
4 [0-4] WIDERSTAND GEGEN ABRIEB Handschuh-Produktfamilie Wasserdichter verstarkter
1 [0-5] SCHNITTFESTIGKEIT Handschuh
[0-4] REISSFESTIGKEIT

3
1 [0-4] DURCHSTOSSFESTIGKEIT
B[ ] Art der Handschuhe,

[A-F] SCHNITTFESTIGKEIT NACH ISO 13997 Unterstitzt

wasserdicht

EN 374 Beschichtung Vollstandig beschichtet
K Beschichtungsmaterial PVC
L

Verarbeitung der Beschichtung  Griffige Textur

Anzahl der Beschichtungen Einfache Beschichtung

Material der Auskleidung Baumwolle Textil

Dicke (mm) 1,30

Gauge 13

Schutzstufe fir den Arm Lange: Schulter (>500 mm)

Zusatzlicher Vorteil Reach, Silikonfrei, Lange
Manschette (>290 mm)

Farbe Blau

Grofe 8,9,10

Art der Verpackung GroBpackung mit 6 Stlick

Verpackung

Verkaufseinheit: GroBpackung mit 6 Stiick
60 Paare /box
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Chemikalienhandschuh zum Schutz vor Olen und Kohlenwasserstoffen, der

@ PETRO VE766

Handschutz vollstandigen Schutz des Arms und gute Griffsicherheit bietet
Permeationstabelle
Chemikalien Brief Permeationsgrad Permeationszeit (Minuten) Dégradation moyenne
n-Heptane J 142-82-5 2 30 12.2%
Sodium Hydroxyde 40% K 1310-73-2 6 480 12.9%
Acide Sulfurique 96% L 7664-93-9 2 30 34.9%
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Safety gloves

PETRO VE766
WORK WITH PROLONGED CHEMICAL RESISTANCE

Chemical glove combining comfort, full arm protection, good grip on objects
handled for resistance to oils and hydrocarbons

Logistics information

Reference Colour

GWET766C101BL

08
[VE766BLOS ]
GWET766C101BL
09

[VE766BL09 ]
GWET766C101BL

10
[VE766BL10]

@ Multiple sales

08

09

A Minimum sales

] Box Width
[T Box Depth
[ [J Box Height

A

DELTAPLUS

Size Designation EAN13 Box code @ A Weight ﬁﬁ@

PETRO VE766 3295249196141  13295249196148 60 6  19.6kg 302 0648 342

cam cam cam
PETRO VE766 3205249196158 1325249196155 60 6  195kg  oo0 350 380
PETRO VE766 3295249196165  13295249196162 60 6  205kg 080 350 380
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