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Rekawice chemiczne zapewniajace petng ochrone ramienia, dobry chwyt
Ochrona rak manipulowanych przedmiotéw oraz odpornos¢ na oleje i weglowodory

@ PETRO VE766
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Ochrona rak

PETRO VE766
PRACE WYMAGAJACE WYDLUZONEJ ODPORNOSCI CHEMICZNEJ

Rekawice chemiczne zapewniajace petng ochrone ramienia, dobry chwyt
manipulowanych przedmiotéw oraz odpornos¢ na oleje i weglowodory

Szczegoty - Normy Dane techniczne
Rodzaj rekawic Rekawice wodoszczelne
EN388:2016+A1:2018
4 [0-4] ODPORNOSC NA SCIERANIE Rodzina rekawic Rekawice wodoszczelne wytrzymate
1 [0-5] ODPORNOSC NA PRZECIECIE OSTRYM
NARZEDZIEM Rodzaj rekawic wodoszczelnych Obstugiwany
3 [0-4] TEAR RESISTANCE : -
1 [0-4] PIERCE RESISTANCE Zakres powleczenia Powleczenie petne
B [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997 : i
Materiat powtoki PVC
EN 374 Wykonczenie powtoki Teksturowana przyczepna
J
K Liczba powtok Pojedyncza powtoka
L
Materiat podszewki Tkanina bawetniana
Grubos$¢ (mm) 1,30
Scieg 13
Poziom ochrony ramienia Dtugosé: ramie (> 500 mm)
Dodatkowa zaleta Reach, Nie zawiera silikonu, Mankiet
dtugi (> 290 mm)
Kolor Niebieski
Rozmiary 8,9,10
Rodzaj opakowania W opakowaniu luzem: 6
Opakowanie
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Jednostka sprzedazy: W opakowaniu luzem: 6
60 pary /box
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Tabela przenikania

Substancje chemiczne List CAS # Poziom przenikania Czas przenikania (minuty) Sredni stopien degradacii
n-Heptane J 142-82-5 2 30 12.2%
Sodium Hydroxyde 40% K 1310-73-2 6 480 12.9%
Acide Sulfurique 96% L 7664-93-9 2 30 34.9%
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Safety gloves

PETRO VE766
WORK WITH PROLONGED CHEMICAL RESISTANCE

Chemical glove combining comfort, full arm protection, good grip on objects
handled for resistance to oils and hydrocarbons

Logistics Information

Reference Color
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@ Multiple Sales

Size Designation EAN13 Box Code @ A Weight ﬁﬁ@

PETRO VE766 3295249196141  13295249196148 60 6  19.6kg 302 0648 342

cam cam cam
PETRO VE766 3205249196158 1325249196155 60 6  195kg  oo0 350 380
PETRO VE766 3295249196165  13295249196162 60 6  205kg 080 350 380
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