
Ochrana rúk

CHEMSAFE VV835
POTREBNÁ PREDĹŽENÁ CHEMICKÁ ODOLNOSŤ

Pohodlné rukavice s chemickou ochranou, ideálne na dlhodobú prácu
s uhľovodíkmi

Certifikáty a normy

KATEGÓRIA III

EN 388
4 1 2 1 X

EN ISO 374-1
TYP B
AJKL

EN ISO 374-5

Ochrana pred rizikami

Biologické Opotrebenie Chemické Častice

Výhody

Trvácnosť

∙ Dlhšia životnosť vďaka dvojitému povrstveniu, ktoré zabezpečuje
veľmi dobrú odolnosť proti oderu

Hygiena

∙ Bez latexu na zníženie rizika alergií

∙ Nitril poskytuje úplnú absenciu rizika alergií pre užívateľov

Výkon

∙ Nitrilové povrstvenie umožní osobám pracujúcim
v olejovom/mastnom prostredí vynikajúcu priľnavosť k predmetom,
s ktorými manipulujú.

Oblast použitia

Verejné práce•

Stavby budov•

Údržba•

Chemický priemysel•

Automotive•

Ropa a plyn (ťažba)•
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Ochrana rúk

CHEMSAFE VV835
POTREBNÁ PREDĹŽENÁ CHEMICKÁ ODOLNOSŤ

Pohodlné rukavice s chemickou ochranou, ideálne na dlhodobú prácu
s uhľovodíkmi

Podrobnosti - Normy

EN388:2016+A1:2018
4 [0-4] ODOLNOSŤ VOČI ODERU
1 [0-5] ODOLNOSŤ VOČI POREZU
2 [0-4] TEAR RESISTANCE
1 [0-4] PIERCE RESISTANCE
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

EN 374
A : MÉTHANOL
J
K
L

Technické údaje

Typ rukavíc Tesné rukavice

Druh rukavíc Jednorazové vodotesné rukavice
s podporou

Typ nepriepustných rukavíc S oporou

Miera povrstvenia Celkové povrstvenie

Povrstvenie Nitril

Povrstvenie povrchu So štruktúrou suchého zipsu

Počet povrstvení Tri vrstvy

Materiál podšívky Syntetické textílie

Hrúbka (mm) 1,15

Hustota úpletu 18

Úroveň ochrany ramena Dĺžka: predlaktie (< 400 mm)

Ďalšia výhoda Reach, Bez latexu, Pripojiteľné, Dlhá
manžeta (>290 mm)

Farba Zelená

Veľkosť 8, 9, 10, 11

Typ balenia Predáva sa v samostatnom balení

Balenie

Predajná jednotka: Predáva sa v samostatnom balení
60 dvojice /box
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Ochrana rúk

CHEMSAFE VV835
POTREBNÁ PREDĹŽENÁ CHEMICKÁ ODOLNOSŤ

Pohodlné rukavice s chemickou ochranou, ideálne na dlhodobú prácu
s uhľovodíkmi

Tabuľka priepustnosti

Chemikálie List CAS # Úroveň priepustnosti Čas permeácie (minúty) Priemerné poškodenie

Méthanol A 67-56-1 3 60 18.5%

n-heptane J 142-82-5 6 480 -5.7%

Hydroxyde de sodium 40% K 1310-73-2 6 480 -13%

Acide sulfurique 96% L 7664-93-9 3 60 39.3%
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CHEMSAFE VV835
WORK WITH PROLONGED CHEMICAL RESISTANCE

Safety gloves
Chemical glove combining comfort of use and prolonged use against
hydrocarbons

Logistics Information

Reference Color Size Designation EAN13 Box Code Weight

GWV835C101GN
08
[ VV835VE08 ]

Green 08 CHEMSAFE VV835 3295249202866 13295249202863 60 6 8.2 kg 37.2
cm

55.6
cm

22.2
cm

GWV835C101GN
09
[ VV835VE09 ]

Green 09 CHEMSAFE VV835 3295249202873 13295249202870 60 6 8.9 kg 37.0
cm

56.4
cm

22.0
cm

GWV835C101GN
10
[ VV835VE10 ]

Green 10 CHEMSAFE VV835 3295249202880 13295249202887 60 6 8.722 kg 37.0
cm

55.0
cm

22.2
cm

GWV835C101GN
11
[ VV835VE11 ]

Green 11 CHEMSAFE VV835 3295249202897 13295249202894 60 6 9.1 kg 36.6
cm

56.2
cm

22.2
cm

Multiple Sales

Minimum Order Quantity

Box Width

Box Depth

Box Height
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