
Protezione delle mani

VENICUTB06
LAVORI LEGGERMENTE TAGLIENTI E UN PÒ INTENSIVI

Guanto antitaglio di livello B per lavori di precisione in ambienti oleosi o acquosi

Certificazioni e norme

EN 388

2 X 3 1 B

ANSI ISEA 105

A2

Benefici

Igiene

∙ Riduce la sudorazione grazie alla sua eccellente traspirabilità

∙ Il nitrile non comporta rischi di allergie per gli utenti

Prestazioni

∙ La spalmatura in nitrile garantisce a chi lavora in ambienti
oleosi/grassi un'ottima presa sugli oggetti da maneggiare.

Campi di utilizzo

Lavori pubblici•

Edificio•

Finitura / artigiani•

Manutenzione•

Automotive•

Industria mineraria•

www.deltaplus.eu
Modifica 17/05/2024



Protezione delle mani

VENICUTB06
LAVORI LEGGERMENTE TAGLIENTI E UN PÒ INTENSIVI

Guanto antitaglio di livello B per lavori di precisione in ambienti oleosi o acquosi

Dettagli - Norme

EN388:2016+A1:2018

2 [0-4] RESISTENZA ALL'ABRASIONE
X [0-5] RESISTENZA AL TAGLIO
3 [0-4] TEAR RESISTANCE
1 [0-4] PIERCE RESISTANCE
B [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Dettagli tecnici

Tipo di guanto Guanto meccanico

Gamma di guanti Guanto in maglia spalmato

Tipo di guanto meccanico Lavorazione a maglia

Materiale e finitura della
spalmatura

Nitrile liscio

Livello di spalmatura Spalmatura sul palmo

Numero di spalmature Spalmatura singola

Finezza 18

Vantaggio supplementare Reach, Appendibile

Colore Grigio

Taglia 6, 7, 8, 9, 10, 11

Tipo di imballaggio Venduto singolarmente
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VENICUTB06

 Level B cut-resistant glove allowing finesse in work in oily or aqueous

environments

Informations logistiques
EAN13

VECUTB06GR06 06 VENICUTB06 0 0 120 12 6.6 kg
VECUTB06GR07 07 VENICUTB06 0 0 120 12 6.6 kg
VECUTB06GR08 08 VENICUTB06 0 0 120 12 7.0 kg
VECUTB06GR09 09 VENICUTB06 3295249211196 13295249211193 120 12 7.6 kg
VECUTB06GR10 10 VENICUTB06 3295249211202 13295249211209 120 12 7.9 kg
VECUTB06GR11 11 VENICUTB06 0 0 120 12 8.0 kg
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