
手部防护

VE702

干燥环境工作

机械防护手套，适用于干燥环境，可洗涤，延长穿戴时的舒适性

标准和认证

2类

EN 388

3 1 2 1 X

防范风险

磨损

具体优势

耐用性

∙ 洗涤前后测试：性能不变

卫生环保

∙ 可清洗手套，可重复使用

高性能

∙ 聚氨酯涂层的防滑性能提供了良好的抓握力。

应用行业

公共工程•

建筑业•

终饰工程/工艺•

维修业•

汽车业•

废水和废物处理•
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手部防护

VE702

干燥环境工作

机械防护手套，适用于干燥环境，可洗涤，延长穿戴时的舒适性

详细信息 - 标准

EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] 耐磨
1 [0-5] 防切割
2 [0-4] TEAR RESISTANCE
1 [0-4] PIERCE RESISTANCE
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

技术细节

手套类别 机械防护手套

手套类别 针织涂层手套

机械手套类 针织

纬纱 聚酰胺

涂层水平 掌面涂层

涂层材质 PU

涂层饰面 光滑涂层

涂层数 单涂层

针数 13

产品优势 Reach, 可清洗, 供应商包装

颜色 白色

尺码 6, 7, 8, 9, 10

包装类型 独立包装

包装

销售单位: 独立包装

240 成对/箱

产品护理

清洗 x2 - 60°C

∙  低温机器干燥
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VE702
WORKS IN DRY ENVIRONMENT

Safety gloves
Mechanical glove ideal for dry conditions, washable and more comfortable for
extended wear.

Logistics information

Reference Colour Size Designation EAN13 Box code Weight

GKV702U101WH
06
[ VE70206 ]

White 06 VE702 3295249047269 13295249047266 240 10 7.2 kg 29.8
cm

30.4
cm

76.0
cm

GKV702U101WH
07
[ VE70207 ]

White 07 VE702 3295249019105 13295249019102 240 10 7.7 kg 46.2
cm

52.2
cm

29.2
cm

GKV702U101WH
08
[ VE70208 ]

White 08 VE702 3295249019112 13295249019119 240 10 8.1 kg 46.4
cm

51.8
cm

29.4
cm

GKV702U101WH
09
[ VE70209 ]

White 09 VE702 3295249019129 13295249019126 240 10 8.7 kg 29.4
cm

47.4
cm

52.6
cm

GKV702U101WH
10
[ VE70210 ]

White 10 VE702 3295249019136 13295249019133 240 10 8.8 kg 46.2
cm

52.2
cm

29.0
cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height
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