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DELTAPLUS

PM159
ARBEITEN IN TROCKENER UMGEBUNG

Mechanikerhandschuh, unbeschichtet und beidseitig tragbar

Vorteile

~ Performance

- Leichtes Gewicht fiir optimale Fingerfertigkeit

Anwendung

« Wartungs- und Servicearbeiten
« Instandhaltung
« Fahrzeugindustrie

o Zeitarbeit

Hochregallager
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ARBEITEN IN TROCKENER UMGEBUNG
Mechanikerhandschuh, unbeschichtet und beidseitig tragbar

q@ PM159

Handschutz

Details - Normen

EN388:2016+A1:2018
2 [0-4] WIDERSTAND GEGEN ABRIEB
1 [0-5] SCHNITTFESTIGKEIT

[0-4] REISSFESTIGKEIT

4
X [0-4] DURCHSTOSSFESTIGKEIT
X [A-F] SCHNITTFESTIGKEIT NACH ISO 13997

A

DELTAPLUS

Technische Details

Produkttyp
Handschuh-Produktfamilie

Art des mechanischen
Handschuhs

Faser

Gauge

Farbe

GroRe

Art der Verpackung

Verpackung

Verkaufseinheit: Massenware
300 Paare /box

eopog sofel

Mechanischer Handschuh
Unbeschichteter Strickhandschuh

Gestrickt

Polyamid
13

Weil3

7,9

Massenware
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