
Protipádová ochrana

LV105
KOTVÍCÍ ZAŘÍZENÍ

Kotevní šroub z nerezové oceli pro ochranu před korozí

Certifikace a normy

EN 795

TYP A

Použití

Zemědělství•

Budova•

Dokončovací stavební práce / řemesla•

Údržba•

Chemický průmysl•

Ropa & plyn (těžba)•
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Protipádová ochrana

LV105
KOTVÍCÍ ZAŘÍZENÍ

Kotevní šroub z nerezové oceli pro ochranu před korozí

Podrobnosti - Normy Technické detaily

Typ zařízení Kotevní tyč s okem z nerezové oceli

Složení hlavního držáku Nerezová ocel

Délka 0,14 m

Barva Ocelová

Životnost od výroby 20 let

Váha (kg) 0,174 kg

Odpor 12kN

Možnosti zabezpečení práce ve
výškách

Vymezení pohybu, Záchrana a
evakuace, Dlouhý vertikální pohyb
nebo pohyb na nakloněné rovině,
Dlouhý vertikální pohyb nebo
pohyb na nakloněné rovině pro
práce na laně, Krátký vertikální
pohyb nebo pohyb na nakloněné
rovině (méně než 3m), Dlouhý
horizontální pohyb v horizontální
rovině, Dlouhý horizontální pohyb
ve vertikální rovině, Krátký
horizontální pohyb (méně než 3m)
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LV105
锚固设备

Fall protection

不锈钢锚杆，密封防腐

物流信息
编号 颜色 尺码 名称 EAN13 箱码 箱规 最低销售 重量

LV105 钢色 均码 LV105 3660348006170 13660348006177 10 1 2.6 kg
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