EX118
@ SYSTEMY USTALAJACE POZYCJE PODCZAS PRACY

; Solidna i skuteczna lina do ustalania pozycji w ostonie ochronnej, ktéra umozliwia
Ochrona przed upadkiem intensywne uzytkowanie i wydtuza trwato$¢

Obszar uzytkowania

Rolnictwo

 Budownictwo

Prace remontowe / Rzemiosto

Konserwacja

Przemyst chemiczny

Ropa i gaz (wydobycie)

Certyfikaty i normy

c € KATEGORIA 1II

EN358

Chroni przed

Upadek
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EX118
@ SYSTEMY USTALAJACE POZYCJE PODCZAS PRACY

Solidna i skuteczna lina do ustalania pozycji w ostonie ochronnej, ktéra umozliwia

Ochrona przed upadkiem intensywne uzytkowanie i wydtuza trwato$¢
Szczegoty - Normy Dane techniczne
Rodzaj wyposazenia System ustalajacy pozycje podczas
pracy
Sktad gtéwnego wktadu Poliester
Srednica liny (mm) 14
Z facznikiem tak
Kolor Pomaranczowy
Dodatkowa zaleta Dostepne w diugosciach2mi4m

tacznik (po stronie konstrukcji) Hak z automatycznym
blokowaniem, stal, otwér 18 mm

Ochrona przed upadkiem z Ustalenie pozycji podczas pracy,
wysokosci w miejscu pracy Praca w ograniczonym polu
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EX118
@ WORK POSITIONING SYSTEMS

Robust and efficient positioning lanyard with a protective sheath for intensive

Fall protection use and a longer service life

Logistics information

Reference Colour Size Designation EAN13 Box code @ A Weight ﬁﬁ@

ENAS000200021

0.435 027 0.2

[EX118200A ] Orange 0.20—2m EX118 3295249176785  13295249176782 5 1 4.85 kg m m
ENAS000200022 044 028 022
[EX118400A] Orange 0.20—4m EX118 3295249176792  13295249176799 5 1 7.54 kg m m

@ Multiple sales

A Minimum sales

] Box Width
ﬁ Box Depth
@ Box Height
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