@ ASCORD ANO065

ABSTURZSICHERUNG AM SEIL
Leichtes und kompaktes mitlaufendes Auffanggerat zur Verwendung mit 14 mm
Absturzsicherung Litzenseilen
Vorteile
¢ @& Sichtbarkeit
f -Visuelle Absturzsicherung, die eine sofortige Uberpriifung der
» Funktionstiichtigkeit des Produkts ermdglicht
(@
‘ Anwendung
$\
) « Bauwesen

« Wartungs- und Servicearbeiten

¢ Chemieindustrie

» Fahrzeugindustrie
Zertifikationen und normen . Ol- & Gasindustrie

+ Petrochemie
C € KATEGORIE llI

EN353-2
MAXIMALE NENNLAST: 100

Schiitzt gegen

Absturz
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@ ASCORD ANO065

ABSTURZSICHERUNG AM SEIL
Leichtes und kompaktes mitlaufendes Auffanggerat zur Verwendung mit 14 mm
Absturzsicherung Litzenseilen
Details - Normen Technische Details
Bestandteile der Ausriistung Gedrehtes Seil
Zusammensetzung des Edelstahl
Materials
Durchmesser des Seils (mm) 14
Farbe Stahl
Gewicht (kg) (kg) 0,764
Absturzgefahrdung Grosse Bewegung vertikal oder
schrag

Maximale Nennlast (kg) 100
Art der Offnung Offnend
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ASCORD ANO065
@ FALL ARRESTERS ON ROPE

: Lightweight and compact sliding fall arrest system for use on 14 mm stranded
Fall protection

ropes
Logistics information
Reference Colour Size Designation EAN13 Box code @ i Weight ﬁﬁ@
LIN1999002100 . 0.175 0.295 0.115
[ANO65 | Steel One size ASCORD ANO065 3295249237356 13295249237353 5 1 4.57 kg m m m

@ Multiple sales

A Minimum sales

] Box Width
[T Box Depth
[ ] Box Height
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