VERTIKALNE ZACHYTAVACE NA LANE

Lahky a kompaktny posuvny timi¢ padu na pouzitie na 14 mm tocenych
Ochrana pri praci vo vyskach  pramenovych lanach

@ ASCORD ANO065

Vyhody
@ Viditelnost

-Vizudlny indikator ochrany proti padu, ktory umoznuje okamzité
overenie spravneho fungovania vyrobku

Oblast pouzitia

« Stavby budov
» Sekundarne prace / Remeselnictvo

« Chemicky priemysel

« Automotive
Certifikaty a normy « Ropa a plyn (tazba)

¢ Petrochémia
C € KATEGORIA I

EN353-2
MAXIMALNE MENOVITE ZATAZENIE: 100

Ochrana pred rizikami

Pad
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@ ASCORD ANO065

VERTIKALNE ZACHYTAVACE NA LANE

Lahky a kompaktny posuvny timi¢ padu na pouzitie na 14 mm tocenych
Ochrana pri praci vo vyskach  prameniovych lanach

Podrobnosti - Normy Technické udaje
Typ zariadenia Stocené prameriové lano
Materidlové zloZenie Nehrdzavejlca ocel
Priemer lana (mm) 14
Farba Ocel
Hmotnost (kg) (kg) 0,764
Pracovné situdcie s potrebou Dlhy vertikélny pohyb alebo pohyb
zachytenia padu na naklonenej rovine
Maximalne menovité zatazenie 100
(kg)
Typ otvérania Otvara sa
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ASCORD ANO065
@ FALL ARRESTERS ON ROPE

: Lightweight and compact sliding fall arrest system for use on 14 mm stranded
Fall protection

ropes
Logistics information
Reference Colour Size Designation EAN13 Box code @ i Weight ﬁﬁ@
LIN1999002100 . 0.175 0.295 0.115
[ANO65 | Steel One size ASCORD ANO065 3295249237356 13295249237353 5 1 4.57 kg m m m

@ Multiple sales

A Minimum sales

] Box Width
[T Box Depth
[ ] Box Height
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