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Protipádová ochrana

ELARA350
SESTAVY

Podrobnosti - Normy Technické detaily

Typ zařízení "Construction" sada pro zachycení
pádu

Materiálové složení Polyester

Lock Manuální systém

Počet kotevních bodů 2

Závěsný bod pro zachycení
pádu

Záda, Hrudník

Závěsné body pro pracovní
polohování

Pásek (přední)

Barva Černá-Oranžová

Životnost od výroby (let) 10

Sternal 1

Dorsal 1

Pás 1

Možnosti zabezpečení práce ve
výškách

Pohyb na life line, Vymezení
pohybu, Dlouhý vertikální pohyb
nebo pohyb na nakloněné rovině,
Krátký vertikální pohyb nebo pohyb
na nakloněné rovině (méně než 3m),
Dlouhý horizontální pohyb v
horizontální rovině, Dlouhý
horizontální pohyb ve vertikální
rovině, Krátký horizontální pohyb
(méně než 3m)
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ELARA350
KITS

Fall protection

Logistics information

Reference Colour Size Designation EAN13 Box code Weight

KIT2035001SL
[ ELARA350GT ] Black-Orange S/M/L ELARA350 3295249201623 13295249201620 3 1 18.4 kg 26.4

cm
74.0
cm

40.2
cm

KIT20350012X
[ ELARA350XX ] Black-Orange XL/XXL ELARA350 3295249201647 13295249201644 3 1 18.47 kg 80.8

cm
24.4
cm

34.4
cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height
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